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1. Informacje o programie

1.1. Informacje ogéine
Info ogélne LM
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Rys. 1.1. Pulpit nastawczy staciji Liskéw Miasto

1.2. Lista zmian

1.3. Licencja, autor

Program ISDR Liskéw Miasto udostepniony jest bezptatnie i nie wymaga rejestracji. Uzytkowanie programu
w celach niekomercyjnych, a takze nieodptatne rozpowszechnianie go wraz z dokumentacjg w niezmienionej
formie dozwolone jest bez ograniczen - kazdy inny sposdb wykorzystywania programu wymaga zgody
autora. Program nie jest objety zadng gwarancjg poprawnego dziatania i autor nie odpowiada za ewentualne

szkody powstate wskutek jego uzytkowania.

UWAGA!

Autor nie gwarantuje petnej zgodno$ci symulacji oraz tre$ci dokumentacji z przepisami
ruchu kolejowego. W razie zauwazenia nieprawidtowosci niewynikajgcych z zatozonych

uproszczen prosze je zgtosi¢ na forum dyskusyjnym lub poprzez e-mail.

Autorzy programu: Marcin Kubiak, Mateusz Matusik, Pawet Okrzesik
Adres e-mail autora: maku@isdr.pl

Strona www projektu i forum dyskusyjne: www.isdr.pl

Strona www autora: www.kolej.of.pl


http://www.kolej.of.pl/
http://www.isdr.pl/
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2. Informacje o posterunku ruchu

Liskow Miasto jest matg fikcyjng stacjg wezlowa, ktérej gidwnym zadaniem nalezy rozwigzywanie i
uruchamianie pociggéw pasazerskich i towarowych oraz obstuga okolicznych punktow fadunkowych.
Ruchem na stacji kieruje nastawnia "Lm" wyposazona w urzadzenia przekaznikowe typu E.
2.1. Potozenie posterunku ruchu na linii

Stacja Liskéw Miasto jest ostatnim punktem na linii 465 Liskow — Liskéw Miasto (tabl. 2.1.).

Tabl. 2.1. Linie przebiegajgce przez posterunek ruchu

os stacji w km linia kategoria

6,605 nr 465 Liskow - Liskow Miasto drugorzedna

2.2. Spos6b prowadzenia ruchu na przylegtych szlakach

Do stacji Liskow Miasto przylega jeden szlak jednotorowy, wyposazony w blokade pétsamoczynng typu C z
izolowanym torem stacyjnym (tabl 2.2.).

Tabl. 2.2. Wykaz przylegtych szlakéw i sposob prowadzenia ruchu na nich

szlak do liczba liczba | dlugosé | predkosé | Sr.czas |ruch prowadzi dodatkowe
posterunku toréw odste- | szlaku | szlakowa | przejazdu sie na zalecenia i
szla- pow (wkm) | (wkm/h) | (w min) podstawie uwagi
kowych
szlak

niezelektryfikowany, w
km 3.460 posterunek

blokada liniowa bocznicowy Liskow

Liskow pofsamoczynna | VGl W T RS
Miasto (LM) 1 1 5,240 40 11 ;jw:klcerzuir:;?;/\? Liskow Zarzecze, w
- stacja yp 18 | km 3.662 przystanek

toru szlakowego osobowy Liskéw

Rynek, w km 4.612
przystanek osobowy
Liskéw Dabréwka

2.3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

Na stacji Liskow Miasto znajduje sie tylko nastawnia dysponujgca ,Lm”, ktérej okregiem nastawczym jest
cala stacja Liskow Miasto.

Tabl. 2.3. Wykaz posterunkéw technicznych na stacji

rodzaj Krot rodzaj urzadzen srk
skré
posterunku stacyjnych | sygnalizacji liniowych
nastawnia » | przekaznikowe - szlak LM — Ls pdlsamoczynna blokada liniowa
) .Lm Swietlna : ; .
dysponujaca typu E dwukierunkowa typu C z izolacjg toru szlakowego.
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2.4. Przejazdy i przej$cia na posterunku ruchu i przylegtych szlakach

W obrebie stacji Liskébw Miasto znajduje sie przejazd kategorii A obstugiwany przez dyzurnego ruchu z
posterunku ,LM”. Cztery przejazdy na przylegtym szlaku zabezpieczane sg przez samoczynne sygnalizacje

przejazdowe, jeden przez droznika przejazdowego posterunku 3. (tabl. 2.4.).

Tabl. 2.4. Wykaz przejazdow i przej$¢ na posterunku i przylegltych szlakach

do kogo nalezy

km/nr . -

. obowiazek dodatkowe zalecenia i
post. na posterunku/szaku kategoria - . .
Ninia powiadamiania o uwagi

odjezdzie pociagu
1.219 . C . . urzgdzenie zdalnej kontroli na
L 465 Liskow — Liskow Miasto B - 1"
1.670 o . . urzgdzenie zdalnej kontroli na
| 465 Liskow — Liskéw Miasto C - s
2.005 . C . . urzgdzenie zdalnej kontroli na
| 465 Liskéw — Liskow Miasto C - Ls”
2.450 . . . urzgdzenie zdalnej kontroli na
| 465 Liskow — Liskow Miasto B - s
3.460 nieuzalezniony w przebiegach
L. 465 Liskow — Liskoéw Miasto A dyzurny ruchu ,LM” ny wp A 9
post. nr 3 pociggowyc

6,417 stacja Liskow Miasto A ) uzalezniony w przebiegach
L. 465 pociggowych

2.5. Tory stacyjne

Stacja Liskéw posiada trzy tory gtéwne, z czego dwa przy krawedziach peronowych oraz kilka
toréow bocznych petnigcych funkcje ochronne, ekspedycyjne, manewrowe i odstawcze (tabl. 2.5.).

Tabl. 2.5. Wykaz toréw stacyjnych

numery .
. rozjazdow diugosc urzadzenia kontroli
nr toru rodzaj toru ograniczajace tor | Uzyteczna niezajetosci
toru (w m)
od do
stacja Liskow Miasto
tor gtbwny zasadniczy dla wjazdu i N 534 .
1 | wyjazdu wszystkich pociagow 2 21 P 547 obwaod torowy
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i N 518 )
2 wyjazdu wszystkich pociggéw 1 21 P 527 obwod torowy
tor gtéwny dodatkowy dla wjazdu i N 542 .
3 |Wyjazdu wszystkich pociagéw 2 22 P 590 obwad torowy
tor boczny odstawczy 13 23 182 brak
tor boczny odstawczy 13 23 182 brak
11 tor boczny zeberkowy 25 k.o. 144 brak
13 tor boczny zeberkowy 24 k.o. 348 brak
14 tor boczny odstawczy 10 1001 147 brak
24 |torboczny prowadzacy 1001 | ko. 370 brak
do rampy czotowej
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26 tor boczny za i wytadunkowy 1001 k.o. 371 brak
34 tor boczny odstawczy 25 1002 229 brak
81 tor boczny odstawczy 1 901 308 brak
82 tor boczny odstawczy 13 801 325 brak
101 |tor boczny za i wytadunkowy 901 k.o. 277 brak
102 |tor boczny za i wytadunkowy 901 k.o. 276 brak
111 | tor boczny za i wytadunkowy 801 k.o. 326 brak
112 |tor boczny za i wyladunkowy 801 k.o. 325 brak
121 |tor boczny za i wytadunkowy 1002 k.o. 591 brak
posterunek bocznicowy Liskéw Rynek
tor gtébwny zasadniczy dla wjazdu i
1S | wyjazdu wszystkich pociggdw w obu 202 301 300 licznik osi
kierunkach z ,LM”

k.o. - koziot oporowy, P/N - dtugos¢ dla kierunku parzystego/nieparzystego

2.6. Wykaz rozjazdow i wykolejnic

W ukfadzie torowym stacji Liskdw znajduje sie 41 rozjazddéw, w tym 8 krzyzowych podwdjnych i 5
przestawianych recznie a takze 5 wykolejnic (tabl. 2.6.).

Tabl. 2.6. Wykaz rozjazddw i wykolejnic

numer z zasadnic;y_m poioi.eniu kie_ruje sposc')_b _ przy;(;zjsacz)evany urzqqzen_ia kt?n_troli
na/wykolejnica natozona zdjeta | przestawiania | do lokalnego niezajetosci
nastawniania
stacja Liskow Miasto
1ab na rozjazd nr 2 e nie obwadd torowy
1cd na tor szlakowy nr 1R e nie obwdd torowy
2 na tor nr 1 e nie obwadd torowy
10 na rozjazd nr 1002 e nie obwdéd torowy
11 na tor nr 2a e nie obwdd torowy
12 na tor nr 3b e nie obwdd torowy
13ab na tor nr 5 e nie obwdd torowy
13cd na tor nr 82 e nie obwaod torowy
21ab na rozjazd nr 25 e nie obwdéd torowy
21cd na tor nr 1 e nie obwdd torowy
22 na tor nr 3b e nie obwdd torowy
23 na tor nr 5 e nie obwdd torowy
24 na rozjazd nr 23 e nie obwaod torowy
25 na rozjazd nr 21 r tak brak
801 na tor nr 112 r tak brak
901 na tor nr 101 r tak brak
1001 na tor nr 24 r tak brak
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1002 na rozjazd nr 10 r tak brak
WkA1 natozona e nie obwdd torowy
Wk10 natozona e nie obwdd torowy
posterunek bocznicowy Liskéw Rynek
201 na tor szlakowy nr 1L e nie licznik osi
202 na koziot oporowy e nie licznik osi

2.7. Urzadzenia tagcznosci na posterunkach technicznych

Nastawnia "LM" wyposazona jest w centralke dyspozycyjng KTE-10, z ktérej wyprowadzone jest jedno fgcze
zapowiadawcze oraz fgcze stacyjno-ruchowe stuzgce do porozumiewania sie z obsadg Post.3. (rys. 2.1.).

Liskow <«

nastawnia dysponujgaca “LM"

km 6,605

Post. 3
km 3,460

T

KTE10

4

LEGENDA

D centralka dyspozycyjna

T aparat MB

z lgcze zapowiadawcze

Rys. 2.1. Schemat sieci fgcznosci telefonicznej
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2.8. Szkic sytuacyjny posterunku i przylegtych szlakéw

Na rys. 2.2. przedstawiono szkic sytuacyjny posterunku ruchu i przylegtych szlakéw wraz z zaznaczeniem
przystankéw osobowych oraz przejazdéw kolejowo-drogowych.
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Rys. 2.2. Szkic sytuacyjny posterunku i przylegtych szlakow

2.9. Plan schematyczny urzadzen srk

Plan schematyczny uktadu torowego posterunku ruchu wraz z rozmieszczeniem urzgadzen srk i innych
obiektéw przedstawiony zostat w zat. 1a., oraz zat. 1b.

2.10. Tablica zaleznosci

Tablica zalezno$ci zawierajgca wykaz zorganizowanych przebiegéw przewidzianych w urzadzeniach
stacyjnych przedstawiona zostata w zat. 2a., oraz zat. 2b.
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3. Obstuga urzadzen srk

Ponizej opisano obstuge i dziatanie urzadzen srk specyficzne dla stacji Testowo, nieopisane w Czesci
0gdlnej Dokumentacji uzytkownika.

3.1. Przejazd kategorii A w kilometrze 6,417

Przejazd kategorii A w kilometrze 6,417 obstugiwany jest przez dyzurnego ruchu przy pomocy manipulatora
na ktérym znajdujg sie przyciski stuzgce do zamykania i otwierania rogatek a takze lampki kontrolne
sygnalizujgce ich pofozenie (zaktadka Pozostate urzadzenia; rys. 3.1.). Zamkniecie rogatek jest
kontrolowane i utwierdzane w przebiegach pociggowych przez przejazd. Obok manipulatora umieszczono
uproszczony podglad sytuacji ruchowej oraz stanu urzgdzeh na przejezdzie.

- ~Podalad sytuacii - km 6.417

_N12 N3
ZAM  ZAM |

gk

Rys. 3.1. Manipulator urzgdzen oraz podglad sytuacji na przejezdzie w kilometrze 6,605

Do zamykania rogatek stuzg czerwone przyciski ZAM, a do otwierania zielone przyciski OTW. Kazdy
przycisk stuzy do obstugi jednej pary rogatek (prawych lub lewych). Zielone lampki kontrolne obok
przyciskbw OTW sygnalizujg otwarcie poszczegdlnych rogatek, a czerwone lampki kontrolne obok
przyciskbw ZAM ich zamkniecie. Brak $wiecenia lampki po zamknigciu/otwarciu rogatek oznacza
wystgpienie usterki. Aby obstuzy¢ dwa przyciski jednoczes$nie (zamykanie/otwieranie wszystkich rogatek
jednoczesnie), nalezy wcisng¢ jeden z przyciskdw trzymajgc klawisz Shift - wéwczas drugi przycisk réwniez
zostanie wcisniety.
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Rys. 3.2. Lampki kontrolne urzgdzen przejazdowych (przebieg utwierdzony, rogatki zamkniete i utwierdzone)

Zamkniecie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem na czerwono lampek kontrolnych 1, 2, 3 oraz 4 na
pulpicie nastawczym (zaktadka Pulpit nastawczy; rys. 3.2.) i jest kontrolowane w przebiegach pociggowych
przez ten przejazd (wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego mozliwe jest gdy rogatki sg zamkniete). Po
utwierdzeniu przebiegu pociggowego nastepuje utwierdzenie rogatek, sygnalizowane zaswieceniem na biato
lampek kontrolnych 1, 2, 3 oraz 4. Zwolnienie utwierdzenia rogatek nastepuje rownoczesnie ze zwolnieniem
utwierdzenia przebiegu - do tego czasu otwarcie rogatek jest niemozliwe. Zamknigecie rogatek nie jest
kontrolowane w przebiegach manewrowych.
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4. Przyjmowanie i wyprawianie pociagéw

Ponizej opisano kolejne czynnosci wykonywane podczas przyjmowania i wyprawiania pociggéw w réznych
kierunkach. Opis ma charakter pomocniczy i kierowany jest gtéwnie do poczatkujgcych uzytkownikow.
Doktadne opisy poszczegdlnych czynnosci i obstugi urzgdzeh, a takze postepowania w sytuacjach
awaryjnych zawierajg pozostate czesci Dokumentacji uzytkownika (Czes¢ ogdlna, Specyfika posterunku
ruchu).

4.1. Obstuga posterunku bocznicowego Liskdw Rynek.
1) Wjazd z kierunku Liskowa
a) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociagu dyzurnemu ruchu stacji Liskow

Po zazadaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Liskdw nalezy w zaktadce Urzadzenia tgcznosci
wcisng¢ przycisk tgcza Tfpc Liskéw i zgtosi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham. Dyzurny ruchu stacji Liskow
zazgda pozwolenia na wyprawienie pociggu, przy czym numer pociggu zostanie automatycznie
wprowadzony do pola numer. Nalezy udzieli¢ pozwolenia uzywajgc przycisku Danie poz., a nastepnie
zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i rozlgczyé sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

b) Zablokowanie bloku pozwolenia blokady liniowej

Jezeli w zaktadce Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1L $wieci sie na biato, nalezy wcisngé przycisk
PozlL w celu zmiany kierunku ruchu blokady liniowej. Wyjazd pociggu ze stacji Liskow zostanie
zasygnalizowany na pulpicie nastawczym zmiang koloru szczelin IT1L z biatego na czerwony.

c) Telefoniczne powiadomienie pracownika posterunku 3 o przejezdzie pociggu pociagu

W zaktadce Urzadzenia fgcznosci nalezy wcisng¢ przycisk fgcza Tfst Post. 3 oraz przycisk dzwonienia PD.
Po zgtoszeniu sie pracownika posterunku 3 nalezy przedstawi¢ sie uzywajac przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i poinformowac o wjezdzie pociggu uzywajgc przycisku Przyjazd.
Po powtorzeniu telefonogramu przez pracownika posterunku 3 nalezy zakohczy¢ rozmowe przyciskiem
Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza. Po zamknieciu rogatek na przejezdzie, pracownik
posterunku 3 nawigze z nami potgczenie. Nalezu wcisna¢ przycisk tacza Tfst Post. 3 i wcisng¢ przycisk
Stucham. Pracownik powiadomi nas o zamknieciu przejazdu. Nalezy powtérzy¢ telefonogram przyciskiem
Powtodrz a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec.

d) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajagcego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu na wybrany tor przy pomocy przyciskow
nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy — potozenie
zmienione), a nastepnie wcisng¢ zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z
zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi rozwigzanie przebiegu

2) Wyjazd w kierunku Liskowa
a) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociagu dyzurnemu ruchu stacji Liskow

W zakfadce Urzadzenia tgcznosci nalezy wcisng¢ przycisk fgcza Tfpc Liskéw oraz przycisk dzwonienia
PD. Po zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Liskow nalezy przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham,
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wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zazgdaé pozwolenia na wyprawienie pociggu uzywajgc
przycisku Zadanie poz. Po otrzymaniu pozwolenia nalezy powtdrzy¢ telefonogram uzywajgc przycisku
Przyjatem, a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec i rozigczyé sie wciskajgc ponownie
przycisk tacza.

Jezeli w zaktadce Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1L Swieci sie ha czerwono, po chwili zadzwoni
dzwonek i kolor szczeliny zmieni sie na biaty, co oznacza otrzymanie pozwolenia od dyzurnego ruchu stacji
Liskow.

b) Telefoniczne powiadomienie pracownika posterunku 3 o przejezdzie pociagu pociagu

W zaktadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisng¢ przycisk fgcza Tfst Post. 3 oraz przycisk dzwonienia PD.
Po zgtoszeniu sie pracownika posterunku 3 nalezy przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola humer i poinformowac o wjezdzie pociggu uzywajac przycisku Przyjazd.
Po powtdrzeniu telefonogramu przez pracownika posterunku 3 nalezy zakohczy¢ rozmowe przyciskiem
Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza. Po zamknieciu rogatek na przejezdzie, pracownik
posterunku 3 nawigze z nami potgczenie. Nalezu wcisngC przycisk fgcza Tfst Post. 3 i wcisnaé przycisk
Stucham. Pracownik powiadomi nas o zamknieciu przejazdu. Nalezy powtorzy¢ telefonogram przyciskiem
Powtérz a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec.

c) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajacego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu na wybrany tor przy pomocy przyciskéw
nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy — potozenie
zmienione), a nastepnie wcisngé zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z
zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastapi rozwigzanie przebiegu.

3) Wyjazd i wjazd w i z kierunku bocznicy ,,SPEDPOL”
b) Telefoniczne powiadomienie pracownika posterunku 3 o przejezdzie pociagu pociagu

W zaktadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisng¢ przycisk tgcza Tfst Post. 3 oraz przycisk dzwonienia PD.
Po zgtoszeniu sie pracownika posterunku 3 nalezy przedstawi¢ sie uzywajac przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i poinformowac o wjezdzie pociggu uzywajgc przycisku Przyjazd.
Po powtdrzeniu telefonogramu przez pracownika posterunku 3 nalezy zakohczyé rozmowe przyciskiem
Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza. Po zamknieciu rogatek na przejezdzie, pracownik
posterunku 3 nawigze z nami potgczenie. Nalezu wcisng¢ przycisk tagcza Tfst Post. 3 i wcisng¢ przycisk
Stucham. Pracownik powiadomi nas o zamknieciu przejazdu. Nalezy powtorzy¢ telefonogram przyciskiem
Powtorz a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem Koniec.

c) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajacego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu na wybrany tor przy pomocy przyciskéw
nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy — potozenie
zmienione), a nastepnie wcisngé zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z
zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny pod$wietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastapi rozwigzanie przebiegu.
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4.2. Przyjmowanie i wyprawianie pociagéw na stacji Liskéw Miasto.
1) Przyjmowanie pociagu z kierunku Liskéw Rynek na stacje Liskéw Miasto.
a) Zamkniecie przejazdu w km 6,417

W zaktadce Pozostate urzadzenia nalezy wcisng¢ czerwone przyciski ZAM w celu zamkniecia rogatek. Aby
wcisng¢ oba przyciski jednoczeénie, nalezy wcisngé jeden z nich trzymajgc klawisz Shift. Zamkniecie
rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie czerwonych lampek kontrolnych obok tych przyciskéw a takze
czerwonych lampek kontrolnych 1, 2, 3 oraz 4 na pulpicie nastawczym.

b) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajagcego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu na wybrany tor przy pomocy przyciskéw
nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy — potozenie
zmienione), a nastepnie wcisngé zielony przycisk sygnatowy semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi
przebiegu podswietla sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z
zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastapi rozwigzanie przebiegu.

c) Otwarcie przejazdu w km 6,417

W zaktadce Pozostate urzadzenia nalezy po rozwigzaniu przebiegu wcisng¢ zielone przyciski OTW w celu
otwarcia rogatek. Aby wcisng¢ oba przyciski jednoczesnie, nalezy wcisng¢ jeden z nich trzymajgc klawisz
Shift. Otwarcie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie zielonych lampek kontrolnych obok tych
przyciskéw. Lampki kontrolne 1, 2, 3 oraz 4 na pulpicie nastawczym zgasng.

2) Wyprawianie pociagu w kierunku Liskéw Rynek ze stacji Liskéw Miasto.
a) Zamkniecie przejazdu w km 6,417

W zaktadce Pozostate urzadzenia nalezy wcisng¢ czerwone przyciski ZAM w celu zamkniecia rogatek. Aby
wcisng¢ oba przyciski jednoczesnie, nalezy wcisng¢ jeden z nich trzymajgc klawisz Shift. Zamkniecie
rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie czerwonych lampek kontrolnych obok tych przyciskow a takze
czerwonych lampek kontrolnych 1, 2, 3 oraz 4 na pulpicie nastawczym.

b) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym i wjazd
pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé¢ droge przebiegu z wybranego toru przy pomocy
przyciskéw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy przycisk myszy —
pofoZzenie zmienione), a nastepnie wcisng¢ zielony przycisk sygnatowy semafora wyjazdowego. Szczeliny
wzdiuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, a na semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy.
Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po
opuszczeniu ostatniego odcinka nastgpi rozwigzanie przebiegu.

c) Otwarcie przejazdu w km 6,417

W zaktadce Pozostate urzadzenia nalezy po rozwigzaniu przebiegu wcisng¢ zielone przyciski OTW w celu
otwarcia rogatek. Aby wcisng¢ oba przyciski jednoczesnie, nalezy wcisngé jeden z nich trzymajac klawisz
Shift. Otwarcie rogatek sygnalizowane jest zaswieceniem sie zielonych lampek kontrolnych obok tych
przyciskéw. Lampki kontrolne 1, 2, 3 oraz 4 na pulpicie nastawczym zgasna.



