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technikuni?. local
Karta Microsoft ISATAP
90-60-60-06-00-00-00-£0
Tak

:\Users\userdnslookup igor.technikuni?.local

Server: zawartka.technikuni?.local

10.28.30.1

igor_technikunt?. local
10.38.30.2

:\Users\userdnslookup zawartka.technikuni?.local

Server: zawartka.technikuni?.local

10.28.30.1

zavartka.technikuni?. local
10.28.30.1

:\Users\user>nslookup 10.20.38.2
Server: zawartka.technikuni?.local
10.28.30.1

igor_technikunt?. local
10.38.30.2

:\Users\user>nslookup 10.20.38.1
Server: zawartka.technikuni?.local
10.28.30.1

zavartka.technikuni?. local
10.28.30.1

C:\Users userdping wp.pl

[Badanic yp.pl [212.77.9
Odpouicds = 212.72.9819
Odpouicds = 21217219819
Odpouicds = 21217219819
Odpouicdz = 21217219819

statystyka badania ping dla 212.77.98
Pakiety: WysIane = 4, Odebrane - 4. Utracone
Bz straty),
[szacunkouy czas bladzenia pakietéy w millisekundacl
Mininum = 18 ms, Maksimum = 48 ms, Czas éredni

912 32 hajtani danych:

[C:\Usersiuser>tracert up.pl

[ledzenic trasy do wp.pl [212.77.98.91
maksynalna liczba 39 przeskok

ns <1 ms zawartka.technikuni?.local [10.20.30.11
Uptynal limit czasu Zadania.

1527168.8.1

192168231

10.5.0.116

10.9.0.1

giga'ri.gigainternet.pl [91.123.126.11
giga—r3.gigainternet pl [91.123117611301
netia.piix.pl [195.182.218.137
83.238.248.19

87.284.224.71

83.238.6.13

wirup pi 1212.77.98.91

2 ms ns
3 ms ns
6 ms ns
8 ms ns
ns 9 ms ns
ns 16 ms ns
ms 14 ms ns
ms 39 ms ns
ms 15 ms ns
ms 14 ms ns
ms 24 ms ns

zakoficzone .

zavartka. technikuni?. local
10.28.30.1

INicautorytatyuna odpouieds:
[Nazua:  up.pl
pddress: 2i2.77.98.9

[c:\Usersiuser>
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